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Prelsblatt Energie fir Mensch & Umwelt

fur pauschalierte Leistungen am Dachstanderhausanschluss im
Kundenauftrag

Leistungen Netto Brutto
|:| Dachstanderabbau 830,00 EUR 987,70 EUR
|:| Dachstanderwiederanbringung 1.230,00 EUR 1.463,70 EUR
|:| Dachstanderversetzung 1.640,00 EUR 1.951,60 EUR
|:| Dachstanderverstarkung auf 100 A 520,00 EUR 618,80 EUR
|:| Isolierung Dachstanderrohr gegen 320,00 EUR 380,80 EUR

Kondenswasserbildung
|:| Dachstander / Dachanker abdichten 307,50 EUR 365,93 EUR

|:| Asbestdach oder Blechdach:

bei Blechbedachung oder bei asbesthaltigen Eindeckungen ist die Abdeckung des
Dachstanders/Dachankers zum Dach bauseitig herzustellen. Siehe hierzu auch
Bedingungen zum Netzanschluss Punkt 6.

|:| Anbringung und Entfernung von

Freileitungsisolierungen (incl. einer Miete
flr einen Monat) 185,00 EUR 220,15 EUR

Fir jeden weiteren Monat betragt die Miete 20,00 EUR 23,80 EUR

Bitte zutreffendes ankreuzen und Seite 1 und Seite 2 zuriick an DSDL

Bei Anschlissen bzw. Arbeiten die nach Art, Dimension oder Lage von Ublichen
Hausanschlissen bzw. Abdeckungen abweichen, werden die Kosten nicht nach dem
vorliegenden Preisblatt abgerechnet.

Bitte beachten Sie auch, dass flr eine Hauptleitungsédnderung ein durch Sie beauftragter
Elektroinstallateur erforderlich ist, der uns auch die Fertigmeldung zusendet. Fir eine
Leistungserhéhung, Wohnungszugang oder andere Veranderungen bendtigen wir, wie
bisher, die Ublichen Anmeldeunterlagen durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb.

Fir die Anderung des Hausanschlusses erhalten Sie eine eigene Rechnung und fiir die
Leistungserhéhung bzw. einen Wohnungszugang ein Angebot mit Auftragserteilung.

Malfgeblich fiir die Rechnungsstellung ist der Preis laut unserem Preisblatt, gliltig am Tag

des Auftragseingangs. Soweit zwischen Auftragseingang und Fertigstellung mehr als vier
Monate liegen, gilt das am Tag der Fertigstellung gtiltige Preisblatt.
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Antwort

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen
Regens-Wagner-Stralie 8

89407 Dillingen
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Energie fir Mensch & Umwelt

Auftrag fiir pauschalierte Leistungen am Dachstinderanschluss

Angaben zum Antragsteller

Name

Stralle

PLZ Ort

Tel.:

Angaben zum Anschlussprojekt

Stralle

PLZ Ort

Ortsteil

Die Arbeiten sollen ausgefihrt werden bis zum:

Die Anbringung der Freileitungsisolierung soll erfolgen bis zum:

Die Entfernung der Freileitungsisolierung soll erfolgen ab:

Datum Unterschrift (Rechnungsempfanger)

Stand 01.01.2021

Angaben zum Grundstiickseigentiimer
(wenn dieser nicht Antragsteller ist)

Name

Strale

PLZ Ort

Tel.:

Grund der MaBRnahme:

|:| Dacheindeckung
|:| Kaminsanierung
|:| Errichtung einer Photovoltaikanlage

L]

Bitte beachten Sie, dass der Rechnungs-
empfanger und der Auftraggeber (Unter-
schrift) identisch ist.

Rechnung an: |:| Antragsteller

|:| Grundstuckeigentiimer
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Bedingungen zum Netzanschluss

1. Die Ausflhrung der Arbeiten erfolgt zu den bundesweit einheitlichen Regelungen der
Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen Nutzung fr die
Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (NAV) in der Fassung vom 1. November 2006, der
VDE-AR-N 4100 (TAR Niederspannung), sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB)
2019 und den Hinweisen zur TAB 2019.

2. Das Angebot ist 6 Monate giiltig, soweit keine andere Frist im Angebot benannt ist. Falls die
bestellten Leistungen erst nach Ablauf der Glltigkeitsdauer ausgefiihrt werden kdnnen, sind
gegebenenfalls Lohn-und Materialpreiserhhungen von Ihnen zu tragen.

3. Der Anschluss wird nach Eingang lhrer Auftragserteilung ausgefiihrt, sofern die értlichen
Voraussetzungen dies gestatten und evtl. erforderliche Genehmigungen vorliegen. Wir werden

uns bemihen, den von lhnen gewlinschten Fertigstellungstermin einzuhalten.

4. Zur Unterbring?\tlmg der Hausanschlusssicherung und des Zahlerschrankes ist nach der VDE-AR-
N 4100 (TAR D iederspannurgjg), sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 2019)
geeigneter, méglichst gesonderter Raum zur Verfligung zu stellen, der fur unsere Beauftragten
jederzeit zuganglich sein muss.

5. Kabelnetzanschliisse kénnen nur bei frostfreiem Boden und erst nach Fertigstellung der
Anschlisse fur Kanal, Wasser und Gas hergestellt werden. Ablagerungen entlang der
Kabeltrasse missen beseitigt sein. Grenzsteine entlang der Kabeltrasse missen sichtbar sein.
Die Baugrube muss mindestens bis in H6he der geplanten Mauerdurchfiihrung verfillt und
verdichtet sein. Bei der Erprin?_ung von Eigenleistungen im Zusammenhang mit der
Anschlussausfuihrung entfallt tar uns die Gewahrleistung fir diese Arbeiten. Kabeltrassen sind
von Baumen und Strauchern unter Beriicksichtigung deren Wachstums freizuhalten.

6. Bei Freileitu\r;\%sanschlijssen ist ein geeigneter Standort fir den Dachstander zur Verfiigung zu
stellen. Die Wiederherstellung einer vorhandenen Innenisolierung und Verkleidung sowie eine
evil. erforderliche Dachstuhlverstéarkung sind bauseitig vorzunehmen. Bei isolierten Dachern
stellt ein Dachstander eine konstruktive Warmebriicke dar mit den Nachteilen einer moglichen
Schimmelbildung sowie Tauwasserbildung und einem evtl. hOheren Heizwarmebedarf.
Elektrisch leitende Teile (z. B. Metallkaschierung von Dachinnenisolierungen) missen einen
Mindestabstand von 20 cm zu allen leitenden Teilen des Dachstanders haben. Baume dirfen
nicht in den Schutzbereich von Freileitungen hineinwachsen.

Bei Dachern mit Blechbedachung oder asbesthaltiger Eindeckung ist die Abdichtung des
Dachstanders/Dachankers zum Dach bauseitig herzustellen.

7. Sonderfalle bei Kabelanschliissen:

Der Unterputz-Hausanschlusskasten in der Aulenwand, die Zahleranschlusssule oder die
Hausanschlusssaule gehen in Ihr Eigentum tber und unterliegen lhrer Unterhaltspflicht. Bei
Verkauf oder Vermietung der Anlage Gbertréagt sich diese Verpflichtung auf den
Rechtsnachfolger. Bei Unterputzmontage des Hausanschlusskastens ist der Einbau des
Gehauses fur den Hausanschlusskasten sowie das Kabeleinfiihrungsrohr in Abstimmung mit
uns bauseitig zu veranlassen.

8. Die fur die Abwicklung des zwischen lhnen und uns bestehenden Verhaltnisses erforderlichen
Daten werden von den DSDL nach den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes erhoben,
verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich werden Daten an die an der Abwicklung beteiligten
Unternehmen weitergegeben.
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